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BES2220 TUBE는 유연성과 신축성 및 고온 특성
이 우수한 슬리브 형 보호재 입니다. 경량으로 두께
가 얇아 굴곡이 심한 부위에도 사용이 가능하며 통
상 직경의 최대 3배 까지 확장되기 때문에 장착이
용이하고 하나의 사이즈 제품으로 여러 사이즈 부
품에 대응이 가능합니다. 

BES2220 TUBE는 그물망 형식으로 짜여 배수가
용이하며 부품의 응결 방지 및 중요한 부품을 마찰
에 의한 마모로부터 보호하여 각 부품의 수명을 늘
리는 데에 도움이 됩니다.

제품 특징

 내 마모성

 우수한 신축성

 장착 시 외관 미려함

 굴곡부위에 대한 우수한 밀착성

 내열성 우수

 사용 온도 : - 70℃ ∼ +200℃

적용 용도

 호스, 파이프, 와이어 하네스 등

외부 간섭 발생 부위

 곡률 부분이 많아 조립 작업이

어려운 부위

 고열로 인한 중요 부품 보호가

필요한 부위

Knitting Fabric
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DIMENSIONS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

시험 항목 시험 방법 시험 결과

사용 온도 HANMI CABLE STD. +200℃

용해 온도 DSC +256℃

저온 취약성 ASTM D 746 -70℃

연소성 ASTM D 350-01(Method B) 즉시 꺼짐

인장 강도(상온) ASTM D 2256 25.6N

신장도(상온) ASTM D 2256(at break) 21%

내 마모성 ISO 6722 10,000Cycle 이상(아주 높음) ; 40PIE

내유성 HANMI CABLE STD.

Fluid 23℃/1Hrs 90℃/5Min

Unleaded 98 octane petrol Pass

Diesel fuel Pass

Antifreeze Pass Pass

Windscreen washer fluid Pass

Brake fluid-DOT4 Pass

Motor oil-SK ZIC SD 

5000 15W40
Pass

모든숫자데이터는통상치또는표준치입니다.

제품의소재사양, 제품도면및 OEM의 승인에대하여는당사의판매담당자 및전문기술자와상담하여주십시오. 사양에관한문서는발행전에제조원과조정할필요가있습니다.

NOTE : 공급 규격 이외의 제품에 대하여는 문의하여 주시고, 

공급형태는 고객이 지정하는 길이로 절단하여 공급합니다.

소선경 확관율 적용제품의 외경 제품 규격 표준 길이

Monofilament
0.22mm

100% ∼ 300%

10mm 10 ［ N,L,W］ 100M

15mm 15 ［ N,L,W］ 100M

20mm 20 ［ N,L,W］ 80M

30mm 30 ［ N,L,W］ 60M

40mm 40 ［ N,L,W］ 60M

50mm 50 ［ N,L,W］ 60M


