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제품 특징

 복사열에 대한 우수한 단열성

 자동 말림 특성

 리워크 용이

 적용 용이성

 경량, 얇은 두께

 장착시 외관 미려함

 사용 온도 : -40℃ ∼ +180℃

적용 용도

 브레이크 튜브 및 호스

 파워 스티어링 호스

 히터, 에어컨 호스

 와이어 하네스

HIT122는 얇게 씌어진 알루미늄박과 PET사를 결합
하여 구성된 튜브 말림 형태의 단열재 입니다. 

HIT122는 고온이 발생하는 환경의 복사열, 대류열
로 부터 알루미늄에 의한 1차 보호 및 PET사에 의
한 추가단열, 절연의 이중 효과를 제공하여 구성품
을 보호 합니다. 
또한 매끄러운 표면에 따른 내 마모성 개선 및 셀프
말림 특성에 따른 손쉽게 장착이 가능토록 설계된
제품 입니다.

Heat Insulating Material

OVERLAPPING TYPE
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THERMAL EFFECTIVENESS of HIT122 per SAE J 2302

TECHNICAL CHARACTERISTICS

시험 항목 시험 방법 시험 결과

열 저항성 HMS-PS-1305 +180℃ / 8Hrs 경과후 알루미늄 박리가 없을것

내열성 SAE J 2302
+550℃ 열원 25mm 거리에서 10Hrs 경과후 알루미늄

박리가 없울것

내액성 HMS-PS-1305 이상 없음

연소성 HANMI CABLE STD. 이상 없음

저온 취약성 HMS-PS-1305 -40℃

모든숫자데이터는통상치또는표준치입니다.

제품의소재사양, 제품도면및 OEM의 승인에대하여는당사의판매담당자 및전문기술자와상담하여주십시오. 사양에관한문서는발행전에제조원과조정할필요가있습니다.

NOTE : 공급 규격 이외의 제품에 대하여는 문의하여 주시고 공급 형태는 고객이 지정하는 길이로 절단하여 공급합니다

단열효과 : 세라믹 로드온도(외측) – 단열재 부착온도(내측)
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DIMENSIONS

Size Inner Diameter Overlapping

(mm)
A Tolerance B

mm º(Degree)

10 L 10 Min 7

60 ±50
15 L 15 Min 11

20 L 20 Min 15

25 L 25 Min 19

※ Aluminum 겹침 부착 15 ±2mm


