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OIL RESISTANCE TUBE
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제품 특징

 적용 용이성

 내열, 내유성 우수

 사용 온도 : - 40℃ ∼ +160℃

적용 용도

 와이어 하네스, 케이블류 보호 및

결속력 강화
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HTU TUBE는 내열, 내유성이 우수한 호스 타입으
로 설계된 제품 입니다. 두께가 일반 튜브 대비 두
꺼워 외부 자극에 의한 배선 손상이 우려되는 부위
에 사용이 적합 합니다.  

HTU TUBE는 Thermo-plastic urethane 수지를
주체로 한 고분자 합성 수지 제품으로 유연성이 우
수하여 굴곡이 심한 부위 사용에도 적합한 제품입
니다.

Non Shrinkable Wall
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DIMENSIONS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

시험 항목 시험 방법 요구 조건

물리적 특성

수축 율 HANMI CABLE STD. ±5%

인장 강도(상온) HANMI CABLE STD. Min. 1.0Kgf/㎟

신장율(상온) HANMI CABLE STD. Min. 200%

인장 강도(노화) HANMI CABLE STD. 가열전 Min. 80%(120℃/72Hrs)

신장율(노화) HANMI CABLE STD. 가열전 Min. 70%(120℃/72Hrs)

열 충격성 HANMI CABLE STD. Pass(160℃×240Hrs)

내한성 HANMI CABLE STD. Pass(-40℃×4Hrs)

화학적 특성 내유성

HANMI CABLE STD.

Auto transmission fluid-

MOBIS ATF-SP-Ⅲ

Pass(160℃×240Hrs)

모든숫자데이터는통상치또는표준치입니다.

제품의소재사양, 제품도면및 OEM의 승인에대하여는당사의판매담당자 및전문기술자와상담하여주십시오. 사양에관한문서는발행전에제조원과조정할필요가있습니다.

NOTE : 공급규격이외의제품에대하여는문의하여주시고, 

공급형태는고객이지정하는길이로절단하여공급합니다.

규 격

(mm)

내 경 두 께

표준 길이

(M)
D 공차 T 공차

㎜ ㎜ ㎜ ㎜

4.0 4.0 ± 0.2 0.5 ± 0.05 500

6.0 6.0 ± 0.2 0.6 ± 0.05 300

8.0 8.0 ± 0.2 0.8 ± 0.05 200

10.0 10.0 ± 0.4 0.8 ± 0.08 100

12.0 12.0 ± 0.6 0.8 ± 0.10 100


