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제품 특징

 작업성 우수

 리워크 용이

 노이즈 방지

 매우 우수한 내 마모성

 내 충격성 우수

 장착 시 외관 미려함

 사용 온도 : - 40℃ ∼ +150℃

적용 용도

 호스, 파이프, 와이어 하네스, 

고전압 케이블 등 외부 간섭,

충격 발생 부위

 작업 공간 협소한 구간 및 사이드

장착이 필요한 부위

Woven Fabric, Double Line

RD TUBE

RD TUBE는 모노필라멘트사와 고강도 멀티필라
멘트사 직물을 배가름 겹침 및 다층 구조로 설계
하여 부품의 응결을 방지할 수 있습니다. 

RD TUBE는 와이어 하네스 및 그 외 중요한 부품
을 강한 마찰로 부터 보호 및 간섭에 의한 소음
감소효과 용도로 적합 합니다.

특히 친환경 차량 고전압 케이블 마모, 외부 충격
에 의한 전선 보호에 효과적이며, 또한 후 장착
(사이드 장착) 가능 타입에 따른 작업성 우수 및
리워크를 손쉽게 할수 있는 제품 입니다.
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DIMENSIONS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

모든숫자데이터는통상치또는표준치입니다.

제품의소재사양, 제품도면및 OEM의승인에대하여는당사의판매담당자및전문기술자와상담하여주십시오. 사양에관한문서는발행전에제조원과조정할필요가있습니다.

NOTE : 공급규격이외의제품에대하여는문의하여주시고, 

공급형태는고객이지정하는길이로절단하여공급합니다.

시험방법 시험항목 시험결과

ES91404-20

온습도 시험
+85℃ / 90%

(8hrs×40cycle)
외관 크랙 및 부스러짐이 없을것

내열성 +150℃ / 240hrs 외관 크랙 및 부스러짐이 없을것

내한성 -40℃ / 24hrs 외관 크랙 및 부스러짐이 없을것

가열 변형성
+150℃ / 6hrs

(3.9N 하중)
두께 변화율 10% 이하 일것

가열 수축성 +150℃ / 15min 길이 변화율 5% 이하 일것

난연성 MS 300-08 준할것

내전압 1,000V / 1min 외관 크랙 및 부스러짐이 없을것

내유성 가솔린액 外 6종 외관 크랙 및 부스러짐이 없을것

충돌 시험 충돌 후 전선의 심선 노출 확인 할것

STANDARD COLOURS

BLACK

ORANGE PANTONE 1495C

PANTONE 3C

PART NAME COLOR

NOMINAL
DIA.

(mm)

RECOMMENDED 
APPLICATION RANGE

OVERLAP

MIN DIA.
(mm)

MAX DIA.
(mm)

RD TUBE
ORANGE

/ BK

7 6 8

135°

10 9 11

13 12 14

16 14 17

19 18 21

25 23 28

29 27 32

+45
-35


